
7,001,500,501,50 1,50 0,50

Calzada Arcén BermaArcénBermaCuneta

3

2

Talud terraplén

1

1

Talud firme

5%

2%

4%

2%

4%

5%

  6 cm - AC 16 Surf S

10 cm - AC 22 Base G

30 cm - SC4 ( Suelo cemento)

30 cm - Zahorra artificial

90 cm - S2 ( Suelo seleccionado capas 30cm) (1) (2)

Suelo natural subyacente refinado y compactado al 98% PN 

Línea blancaLínea blanca

MA-5408  ( tramo en recta)

Desde Pk 0+000 al 1+370

7,001,500,50 1,50 0,50

Calzada Arcén BermaArcénBerma

3

2

Talud terraplén

p%

min 4%

5%

10 cm - AC 22 Base G

30 cm - SC4 ( Suelo cemento)

30 cm - Zahorra artificial

90 cm - S2 ( Suelo seleccionado en capas 30 cm)

Suelo natural subyacente refinado y compactado al 98% PN 

Línea blancaLínea blanca

MA-5408  ( tramo en curva)

Desde Pk 0+000 al 1+370

10,501,500,501,50 1,50 0,50

Calzada Arcén BermaArcénBermaCuneta

3

2

Talud terraplén

3

2

Talud desmonte

2%

4%

5%

Línea blancaLínea blanca

MA-5408  ( tramo en recta)

Desde Pk 1+370 al 1+465

3

2

Talud terraplén

MA-5408  ( Ramal a Cartaojal) 

4,001,500,50 0,50

0,50

Calzada

Encintado

ArcénBerma

5%

Línea blanca

Línea blanca

Rotonda 2 . (Vial servicio)

Relleno tierra vegetal

2%

4%

Arcén

3

2

Talud terraplén

Demolición firme existente

35 cm de desbroce

Terreno actual

3

2

T.D

Demolición firme existente

35 cm de desbroce

Terreno actual

  6 cm - AC 16 Surf S

Demolición firme existente

35 cm de desbroce

Terreno actual

10 cm - AC 22 Base G

30 cm - SC4 ( Suelo cemento)

30 cm - Zahorra artificial

90 cm - S2 ( Suelo seleccionado en capas 30 cm)

Suelo natural subyacente refinado y compactado al 98% PN 

  6 cm - AC 16 Surf S

10 cm - AC 22 Base G

30 cm - SC4 ( Suelo cemento)

30 cm - Zahorra artificial

90 cm - S2 ( Suelo seleccionado en capas 30 cm)

Suelo natural subyacente refinado y compactado al 98% PN 

  6 cm - AC 16 Surf S

2%

4%
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6,501,000,501,50 1,00 0,50

Calzada Arcén BermaArcénBermaCuneta

3

2

Talud terraplén

3

2

Talud desmonte

5%

2%

4%

2%

4%

5%

Línea blancaLínea blanca

Vial de Servicio 

8,001,500,501,50 1,50

0,50

Calzada Arcén

Encintado

ArcénBermaCuneta

5%

2%

4%

Línea blanca

Línea blanca

Rotonda Centro logístico

Tierra vegetal

2%

4%

2,00

Acera

Línea blanca

2%

3

2

Talud terraplén

15 cm - HM-20 (Coloreado y aplantillado)

25 cm - Zahorra artificial

S3 ( Suelo seleccionado)

Suelo natural subyacente refinado y compactado al 98% PN 

Rotonda Centro logístico

Detalle con acera la C.L.

Bordillo A1

Bordillo Confinamiento

10 cm - AC 22 Base G

30 cm - SC4 ( Suelo cemento)

30 cm - Zahorra artificial

90 cm - S2 ( Suelo seleccionado en capas 30 cm)

Suelo natural subyacente refinado y compactado al 98% PN 

  6 cm - AC 16 Surf S

10 cm - AC 22 Base G

30 cm - SC4 ( Suelo cemento)

30 cm - Zahorra artificial

90 cm - S2 ( Suelo seleccionado en capas 30 cm)

Suelo natural subyacente refinado y compactado al 98% PN 

  6 cm - AC 16 Surf S

Demolición firme existente

35 cm de desbroce

Terreno actual

Demolición firme existente

35 cm de desbroce

Terreno actual

5,000,501,50 0,50

Calzada BermaBermaCuneta

3

2

Talud terraplén

3

2

Talud desmonte

2%

4%

2%

4%

Línea blancaLínea blanca

Camino acceso a vivienda

30 cm - SC4 ( Suelo cemento)

90 cm - S2 ( Suelo seleccionado en capas 30 cm)

Suelo natural subyacente refinado y compactado al 98% PN 

  6 cm - AC 16 Surf S

Demolición firme existente

35 cm de desbroce

Terreno actual
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