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ESCALA 1/50
=
O
o
©
CERRAMIENTOS FALSOS TECHOS ACABADOS
c1 | FT1 ]| Al
CERRAMIENTO FORMADO POR FABRICA EXISTENTE DE 2 PIES DE FALSO TECHO DE PLACA ACUSTICA TIPO PLADUR-FON+BC PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTO VERTICAL , FORMADA
ESPESOR, REVESTIDA POR EL EXTERIOR CON ENFOSCADO DE MODELO 6/18 DE 13 mm DE ESPESOR Y DE 12000X2400 mm. CON POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO,
MORTERO DE CEMENTO BLANCO HASTA 3,40 M. DE ALTURA, Y CON LANA MINERAL DESNUDA DE 80 mm. ESTRUCTURA SIMPLE DE PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO
CHAPA DE ACERO MINIONDA LACADA EN COLOR GRIS HUMO, PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PERFIL T-60 A2
HASTA CORONACION, Y POR EL INTERIOR, CON TRASDOSADO P P oo POR ALICATADO O ZOCALO DE GRES PORCELANICO STONKER DE
FORMADO POR DOS PANELES DE CARTON YESO PLADUR O PORCELANOSA O EQUIVALENTE 6060 CM.
EQUIVALENTE TIPO N DE 15 MM DE ESPESOR, SOBRE ESTRUCTURA
DE ACERO GALVANIZADO DE 46 MM, DE ANCHO, ALMA CON LANA PAVIMENTOS
MINERAL DE 40 A 60 MM DE ESPESOR. SEGUN REQUISITOS DEL PV1| .
CTEDE HR. PAVIMENTO CONTINUO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO
7 ] MICROCEMENTO, DE DOS COMPONENTES, A BASE DE CEMENTO
MEDIANERA DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X10 PORTLAND, ARIDOS SELECCIONADOS, ADITIVOS CATALIZADORES,
CM., DE 1/2 PIE, ENFOSCADO EN INTERIOR DE CAMARAS DE AIRE A COLORANTES Y RESINAS SINTETICAS (e=2-3 mm.), REALIZADO IN
BUENA VISTA DE 20 MM. DE ESPESOR, GAMARA DE ARE Y SITU, EN COLOR A ELEGIR POR D.F.; CON TRATAMIENTO ANTI
TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR PERFILES DE RESBALADICIDAD SEGUN CTE DE-SU.
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 46 MM. ATORNILLADOS, CON
DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM. DE ESPESOR, ANCHO
TOTAL DE 76 MM. Y AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE 40 MM.
2 1,18 i 1,49 i 1,18 i 1,36 k 1,18 1,61 k 1,18 2 1,59 2 1,18 y
| 1 1 | I 1 | 1 |
,‘\/
(@] (0] (6] (6] (@]
(5/8/5) (5/8/5) (5/8/5) (5/815) (5/8/5)

CV1 -5 UNIDADES

CARPINTERIA OSCILOBATIENTES, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO LACADO
CON ESPESOR DE 1.8 MM. Y COLOR GRIS HUMO, TIPO IV (> 3 m2.). PRECERCO DE PERFIL TUBULAR
CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION,JUNQUILLOS, CON
JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO. SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, CON
ACRISTALAMIENTO, FORMADO POR UN VIDRIO VIDRIO STADIP DE 5 mm., CAMARA DE AIRE DE 8 mm. Y
VIDRIO STADIP DE 5 mm., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, Y PERFIL EN U DE NEOPRENO. TODO
ELLO RECERCADO CON CHAPA METALICA DE e=10mm. PINTADO, EN JAMBAS, DINTELES Y ALFEIZAR,
CON 0,50 M. DE ANCHO, 3,72 M DE LARGO Y 1,40 M. DE ALTURA.

RF1 - 1 UNIDAD

PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 2 HOJAS TIPO RF-60
FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METALICO DE ACERO DE 2.5
mm. DE ESPESOR DE 22.5X53X37 mm., CORTE A 45 GRADOS Y
SOLDADO, HOJA DE 48 mm. DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED
DE 1 mm. CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE,
DENSIDAD 120kg/m2. Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE
DOBLE CAPA, BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE
REGULABLE DE CIERRE AUTOMATICO, CERRADURA DE BARRA
ANTIPANICO RESISTENTE AL CALOR, Y CIERRA-PUERTAS
HIDRAULICO,ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESINA
EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO
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PLANTA CUBIERTA — ESQUEMA ESTRUCTURA

5D
e 140

ZUNCHO APOYDO MURO
30 5
7
“wj [j 6012
Ep8 c/20 cm,
7.00
>
£
Te) <
[
CER1 of
HE
o S
S Sle
[QN| g% g
(/) [
o CER1 S N
- C
= =z
) O
L T
g O
> >
o CER1 3
= =<
g |
= =
A 70
g |
CERI1
CERI1
CERI1

| 35

3.5

Acero laminado: S275
Escala: 1:100

Refomma de cubierta en E. usos Multiples — Bobadilla
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

Correas en cubiertas
Tipo de Acero:5235
Tipo de perfil: #60x40x4
Separacion: 0.75 m.

Peso lineal: 74.71 kg/m

Separacion entre porticos (m): 2.00

TERMOCHIP : 30 KG/M2
TEJA CURVA NORMAL : 50 KG/M2
FALSO TECHO .20 KG/M2

Tipo 1

dﬂr
oy

Seccion A — A

Rigidizador

BSTTEY! SITEISENIY)
TRy

d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar IPE 140

TI00x30x7 0

Rigidizador
1

Rigidizador

129x30x7
Pilar

IPE 140

Alzado

Rigidizador
129x30x

Viga
PE 140

Rigidizador,
129x30x7

Seccion B — B

Fscala
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DETALLE VIGA CORONACION CUBIERTA

Correas tubo 60x40X4
Separacion: 0.75 m.

TEJA

PANEL SANDWICH IN SITU: 18+60+10

PLACA (VER DETALLED
EN CADA APOYU DE
CERCHAS

Porticos perfil IPE 140

4 PERNOS ol2 DE

VIGA PERIMETRAL CORONACION

MURO EXISTENTE
25Xes owle

1 E @ 8 c/ 20 cm.

ANCLAJE

MURO DE CARGA

EXISTENTE

LEYENDA

- Aislamiento.
- Canalon visto.
- Teja curva.

- Zuncho.
- Teja de cumbrera.
- Ondufilm.

[ G G Y
NOBRN_2ONOORMWN=

- Banda para cumbrera.

- Placa ©nduline BT 235.
- Clavo espiral Onduline, con arandela PVC.

- Panel sandwich in situ: 18 mm+ 60 mm aislamiento +10 mm.
- Tornillo fijacion a perfil metalico.

- Correas perfil tubular metalico.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EHE O08-CTE

HORMIGON ACERO
MATERIALES
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT.
Tipo de Nivel Coef. Ti . . Tamano Nivel Coef. Ti
Hemento Hormigon Control Pond. Po Consistencia Max. Arido | Control Pond. PO
Cimentacion _ .
HA=25/P/25/lla | £gtadistico | Yo= 1.50 Ha25. Plasticq o Blonda | 25/50 mm. | Normal | 7 = 1B 400°S
Pilares HA-25/B/20/lla | Estadistico| Ye= 1.50 HA—D5. <8§\§ng%) 20 mm. Normal | 7s = 1.15 B 400 S
Forjados y Vigas| HA=25/B/15/lla | Estadistico Blando 15/20 mm. | Normal | ¥s = 1.15 B 400 S
Ye= 1.50 MA-25.1  (8-9 cm) '
= Blanda
Muros HA-25/B/20/lla | Estadistico Ye— 150 HA=25 (8-9 cm.) 20 mm. Normal | 7s = 1.15 | B 400 S
Tipo de Situacion Permanente o Transitoria Situacion accidental
. ‘ Acci Efecto favorable | Desfavorable Efecto favorable| Desfavorable
Ejecucion ccon ESTRUC /CIMENTACION
Variable Yq= 0.00 Yq= 1.50/1.60 | ¥q= 0.00 Ygq= 1.00
Permanente Yo= 1.35/1.60 YG= 1.00

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-CTE

Recubrimientos y tamafio arido s/ tabla

CARACTERISTICAS ACERO EN PERFILES SEGUN CTE DB-SE A

NOTAS

—Solapes sequn EHE 08-CTE

— EI acero utilizado deberd estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ...

(¥) Para cumplir con el tipo de ambiente definido
No quedara ningun elemento de la Estructura al exterior con Hormigon visto

95xT70x7
Seccion A — A

¢
2

Alzado

Seccion B —

Fscala
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UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:
CTE DB SE—-A: Codigo Técnico de la Edificacion. Sequridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de union.

MATERIALES:

— Perfiles (Material base): S275.

— Material de aportacion (soldaduras): Las caracterfsticas mecénicas de los materiales de aportacion
ser@n en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

Uniones soldadas.

2) Los cordones de las soldaduras en angulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en angulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6
el espesor de garganta, no se tendrén en cuenta para calcular la resistencia de la union.

4) En el detalle de los soldaduras en é@ngulo se indica la longitud efectiva del cordén (longitud sobre
la cual el cordén tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordon de soldadura deberd ser mayor o iqual que 4
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en angulo entre dos piezas que forman un angulo b deberdn cumplir con la
condicion de que dicho anqulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que b > 120 (grados): se considerard que no transmiten esfuerzos.

— Si se cumple que b < 60 (grados): se consideraran como soldaduras a tope con penetracion

parcial.

s

Unién en T

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién serd iqual a la

de la mas débil de las piezas unidas.

]
2

Union en solape

b) Cordones de soldadura a tope con penetracion parcial y con preparacion de bordes:
Se comprueban como soldaduras en anqulo considerando un espesor de garganta igual al canto

nominal de la preparacién menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE—=A).

c) Cordones de soldadura en angulo:
Se realiza la comprobacidon de tensiones en cada cordén de soldadura segln el articulo 8.6.2.3

CTE DB SE-A.

Veces

CARACTERISTICAS DE MATERIALES Y SOLDADURAS

ACERO EN TUBOS Y CHAPAS :
SOLDADURA DE TALLER

SOLDADURA DE MONTAJE :

CODIGO AWS

5.1

PERNOS DE ANCLAJE : ACERO CORRUGADO B—4005 SEGUN CTE DB SE-A Y NORMA UNE EN 36068.

*Las soldaduras de montaje no indicadas en detalles serdn de 0.5xe, siendo “‘e'" el espesor
minimo a unir ademas seran como minimo de 4.0 MM.

(SALVO INDICACION CONTRARIA EN PLANO ANEXO)

CALIDAD S—=235 JR Y S—=275 JR SEGUN CTE DB SE—A Y NORMA UNE EN 10025-94.

SOLDADURA MAG CON HILO ER 70S—6 SEGUN CODIGO AWS 5.18.
SOLDADURA CON ARCO SUMERGIDO  F7A0—EL 12 SEGUN CODIGO AWS SFA 5.17.

ELECTRODO DE RUTILO E6013, £7024 O SIMILAR, SEGUN

Tipo 4

IPE 140

AG <A

Placa base
00xZ50xT0

Alzado

49

o
~

3N 75
375 -
~
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~
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W

250

200

Seccion A — A

ey

J— |} \Placa base
20160 20 5O0%750x 10

IPE 140

Vista lateral

Pernos de anclaje

A

Placa base
00xZ50xT0

Mortero de nivelacion: 20 mm

Anclaje de
B 400 S, Ys

Hormigon: HA=25, Yc=1.5

los pernos @ 12,
= 1.15 (corrugado)
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EDIFICIO COLINDANTE
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LEYENDA
A Servicio trifasico
7Y
NG Equipo de aire acondicionado (UNIDAD EXTERIOR)
S Caja de proteccion y medida (CPM)
{E Cuadro individual
Q/\ Interruptor
o SENALIZACION DE EVACUACION E INCENDIOS
@ Sensor de proximidad - EXTINTOR
L . deloComercial]
—) Luminaria de emergencia, estanca o [mo .
g SENTIDO DE EVACUACION (DCH) LEYENDA ILUMINACION
Luminaria de emergencia - [modeloComercial] ] @) Downlight circular de LED de 20w, ,modelo AIRCOM de Secom o equivalente
E SENTIDO DE EVACUACION (1ZQ)
:E Toma de uso general doble = [modeloComercial] ) o Downlight circular de LED de 9w, ,modelo MINI AIRCOM de Secom o equivalente
SENTIDO DE EVACUACION (DCH)
L Extintor de CO2 [modeloComercial] ———— Pantalla empotrable linea continua ldmpara T5 modelo AKRI de Secom o equivalente
. L SIN SALIDA
Extintor de polvo seco eficacia 21A 113B de 6kg [modeloComercial] @ Lampara de suspension lampara QR de 50w modelo LARTUB de Secom o equivalente
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q) EXTINTOR
[modeloComercial]
SALIDA
[modeloComercial] ,
SENTIDO DE EVACUACION (1ZQ)
[modeloComercial]
SENTIDO DE EVACUACION (DCH)
[modeloComercial]
SIN SALIDA
[modeloComercial]
@ Sensor de proximidad
(—) Luminaria de emergencia, estanca LEYENDA ILUMINACION
= Luminaria de emergencia O Downlight circular de LED de 20w, ,modelo AIRCOM de Secom o equivalente
Xl Extintor de CO2 _ _ _
) Downlight circular de LED de 9w, ,modelo MINI AIRCOM de Secom o equivalente
Extintor de polvo seco eficacia 21A 113B de 6kg
—— Pantalla empotrable linea continua lampara T5 modelo AKRI de Secom o equivalente
ﬁ Cuadro individual @ Lampara de suspension ldmpara QR de 50w modelo LARTUB de Secom o equivalente
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